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AS SUPER 4 digital 
 

Aparat do stymulacji punktów akupunkturowych za pomocą impulsów elektrycznych 

 

 

Instrukcja użytkowania i konserwacji 

 

 

 

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi do wglądu 
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1. Słowo wstępne 

Dziękujemy za wybranie jednego z zaawansowanych technologicznie urządzeo i dziękujemy za okazane 

zaufanie. 

Stymulacja punktów akupunkturowych za pomocą impulsów elektrycznych – nazywana także 

elektroakupunkturą – jest doskonale znaną techniką medyczną pochodzącą z Chin. Jako element tradycyjnej 

akupunktury jest stosowana z doskonałym skutkiem od wielu lat. Nowe urządzenie AS SUPER 4 digital łączy 

w sobie elektronikę najwyższej jakości , najnowsze osiągnięcia techniczne, elementy łatwe w obsłudze oraz 

niezawodne standardy bezpieczeostwa. Urządzenie posiada, oprócz standardowych programów 

fabrycznych, 7 programów wolnych, pozwalających poszerzyd pole zastosowao. Dzięki szerokiemu wyborowi 

częstotliwości, szerokości impulsu oraz długości trwania programu urządzenie oferuje nowe możliwości 

zabiegowe. 

Przed użyciem urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. 

1.1 Przeznaczenie urządzenia 

Urządzenie AS SUPER 4 digital służy do stymulacji punktów akupunkturowych za pomocą impulsów 

elektrycznych, aplikowanych pacjentowi za pomocą igieł. Nie należy użytkowad urządzenia w żadnym innym 

celu. 

2. Zasady bezpieczeostwa 

2.1 Ogólne zasady bezpieczeostwa 

 Urządzenie AS SUPER 4 digital jest zarejestrowane jako urządzenie medyczne oznakowane znakiem 

CE przez TÜVRheinland. 

 Urządzenie AS SUPER 4 digital jest zarejestrowane jako urządzenie medyczne i może byd 

obsługiwane jedynie przez osoby do tego przeszkolone. 

 By przerwad stymulację w dowolnym momencie nalży nacisnąd przycisk P. Następuje wyzerowanie 

natężenia, co pozwala na bezpiecznie wyłączenie urządzenia, a następnie na odpięcie krokodylków 

od igieł. 

 Urządzenie AS SUPER 4 digital może byd używane jedynie z oryginalnymi akcesoriami. 

 Nie wolno samodzielnie rozbudowywad urządzenia. 

 Nie wolno upuścid urządzenia. 

 Urządzenie nie może stykad się z żadnymi płynami czy zawilgotnied. Nie wolno używad urządzenia 
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niezgodnie z jego przeznaczeniem, wystawiad na działanie wysokich temperatur lub trzymad w 

warunkach wysokiej wilgotności (nie mniej niż 1o C lub więcej niż 40o C, lub wilgotnośd względna 

większa niż 95%). Jeśli do środka urządzenia dostanie się wilgod należy wyjąd baterie. Urządzenie 

musi przejśd badanie techniczne przeprowadzone przez autoryzowany personel. 

 Zawsze należy przechowywad urządzenie w jego oryginalnym opakowaniu, które zapewnia ochronę 

przez uszkodzeniami lub kurzem. Z urządzeniem należy przechowywad niniejszą instrukcję obsługi. 

 Stosowanie urządzenia w pobliżu dzieci lub na dzieciach musi odbywad się pod kontrolą dorosłego. 

Urządzenia nie wolno dawad dzieciom do obsługi. 

 Nie wolno używad urządzenia: obsługując jednocześnie inne urządzenia, prowadząc pojazdy 

mechaniczne lub prowadząc jakąkolwiek inną aktywnośd wymagającą skupienia uwagi. 

 Nie wolno używad urządzenia AS SUPER 4 digital w pobliżu źródła jakiegokolwiek promieniowania 

(np. fale radiowe, telefonia cyfrowa, mikrofale, fale krótkie, itd) lub generatora pola 

magnetycznego. Mogą one spowodowad odchylenia wartości prądów generowanych przez 

urządzenie. 

 Jeśli urządzenie nie działa poprawnie lub jest uszkodzone należy zaprzestad jego użytkowania. 

Niezgodne z przeznaczeniem lub niniejszą instrukcją użytkowanie urządzenia spowoduje 

natychmiastową utratę uprawnieo wynikających z gwarancji. 

 Jeśli posiadają Paostwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z działem serwisowym firmy schwa 

medico lub lokalnego dystrybutora. Badania techniczne urządzenia mogą byd przeprowadzane 

jedynie przez autoryzowany personel. 

2.2 Medyczne zasady bezpieczeostwa 

 Urządzenie może byd użytkowane tylko na zasadzie „jeden pacjent – jedno urządzenie”. 

 Podczas każdej sesji z pacjentem należy pamiętad o przeciwwskazaniach i ogólnych zasadach 

zachowania bezpieczeostwa. 

 Podczas sesji z dziedmi lub dorosłymi wymagającymi szczególnej troski prowadzący zabieg musi 

stale przebywad w pobliżu. 

 Przy rozmieszczaniu igieł lub elektrod należy zwrócid uwagę, by prąd nie przepływał przez serce ani 

w jego pobliżu. 

 Rozmiar użytych elektrod nie może byd mniejszy niż 2 cm2. 

2.3 Przeciwwskazania 

Urządzenia AS SUPER 4 digital nie należy używad u pacjentów: 

 Posiadających wszczepione: rozrusznik serca, lub defibrylator, lub pompę lub inne urządzenie. 

 Z zaburzeniami rytmu serca. 

 Kobiet w ciąży. 
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 Cierpiący z powodu napadów padaczkowych. 

 Osób z problemami skórnymi w obszarze stosowania elektrod. 

 Osób z inwazyjnymi chorobami skórnymi w okolicy aplikacji. 

2.4 Możliwe skutki uboczne 

 Wzrost poziomu odczuwania bólu – jeśli zastosowano zbyt intensywną stymulację lub stymulacja 

była stosowana zbyt długo, użytkownik może odczuwad wzrost poziomu odczuwanego bólu. Efekt 

ten można zniwelowad poprzez regulację intensywności stymulacji i czasu jej trwania, zwłaszcza 

podczas początkowych zabiegów. 

 Nietolerancja skórna – urządzenie AS SUPER 4 digital posiada wbudowany system ochronny skóry, 

zwany AKS. Mimo tego istnieje ryzyko wystąpienia syndromu nietolerancji skórnej, spowodowanego 

użytkowaniem elektrod lub igieł oraz działaniem na skórę impulsów elektrycznych. W przypadku 

wystąpienia zaczerwienienia, pieczenia, szczypania lub tworzenia się pęcherzy na powierzchni pod 

lub w okolicy elektroda, zabieg należy natychmiast przerwad. Krótkotrwałe zaczerwienienia skóry w 

obszarze zastosowania elektrod jest zjawiskiem normalnym, spowodowanym polepszeniem 

cyrkulacji krwi w wyniku elektrostymulacji. 

2.5 Skład zestawu 

Prosimy o sprawdzenie, czy dostarczony zestaw zawiera wszystkie elementy. Jeśli nie, prosimy o kontakt z 

firmą Schwa Medico lub lokalnym dystrybutorem. 

Ilośd Nazwa 

1 AS SUPER 4 digital 

1 Zasilacz 

4 Baterie (1,5V AAA) 

4 Kable z uchwytem krokodylkowym 

1 Instrukcja obsługi 

Prosimy zwrócid uwagę, że igły do akupunktury nie są dostarczane wraz z urządzeniem. By zapoznad się z 

ofertą firmy w tym zakresie zapraszamy na stronę www.schwa-medico.com 

2.6 Opis 

Urządzenie AS SUPER 4 digital służy do stymulacji punktów akupunkturowych za pomocą impulsów 

elektrycznych. Celem elektrostymulacji akupunkturowej jest wzmocnienie efektu wywieranego przez 

tradycyjne igły do akupunktury. Urządzenie może pracowad podłączone do gniazdka zasilającego za pomocą 

dołączonego do zestawu zasilacza, lub może byd zasilane za pomocą akumulatorków. Urządzenie jest 

http://www.schwa-medico.com/
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wyposażone w 4 kanały do stymulacji łącznej, obsługujące do 8 igieł / elektrod. Intensywnośd może byd 

regulowana dla każdego kanału oddzielnie. 37 wprowadzonych programów zapewnia szeroki wybór 

parametrów. 4 kanały mogą byd używane w parach (1 + 2 oraz 3 + 4) z oddzielnymi programami 

(intensywnośd regulowana dla każdego kanału oddzielnie). 

Dostępne 37 programów zostało podzielone na 9 grup (1.0 do 9.0), każda grupa zawiera kilka 

podprogramów. 

Każdy program ma ustaloną wartośd dla częstotliwości, szerokości impulsu oraz czasu stymulacji, 

zapewniając odpowiedni protokół leczniczy. Intensywnośd na każdym kanale jest regulowana za pomocą 

przycisków  i  w zakresie od 0,1 do 20 mA, zmiana co 0,1 mA. Częstotliwośd, szerokośd impulsu oraz 

czas trwania stymulacji mogą byd modyfikowane w 7 programach, nowo wprowadzone parametry zastępują 

ustawienia fabryczne. Urządzenie AS SUPER 4 digital posiada wbudowane zabezpieczenie przed zwarciem 

(system AKS), zapewniające dodatkowa ochronę skóry użytkownika. 

2.7 Opis urządzenia 

1. Wyświetlacz 

2. Przycisk wyboru grupy programów 

3. Przycisk wyboru podprogramu 

4.  i  przyciski regulujące intensywnośd każdego z kanałów (1 – 4) 

5. Przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ 

6. Komora baterii 

7. Gniazda do podłączenia kabli 

8. Gniazdo do podłączenia ładowarki 

Wyświetlacz 

9. Wskaźnik poziomu naładowania baterii 

10. Numer programu 

11. Czas sesji 

12. Intensywnośd stymulacji 
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3. Przed rozpoczęciem użytkowania 

3.1 Zasilanie 

Urządzenie może pracowad podłączone do gniazdka zasilającego za pomocą dołączonego do zestawu 

zasilacza, lub może byd zasilane za pomocą 4 baterii / akumulatorków. 

3.1.1 Używanie zasilacza 

Kable zasilacz należy podłączyd do gniazda w urządzeniu, a następnie do gniazdka zasilającego. Jeśli symbol 

baterii na wyświetlaczu pokazuje 3 kreski, oznacza to że urządzenie jest gotowe do pracy. 

3.1.2 Używanie baterii 

4 baterie typu AAA należy umieścid w komorze baterii, zwracając uwagę na 

polaryzację. Symbol baterii na wyświetlaczu wskazuje poziom naładowania 

baterii – w pełni naładowane oznaczone są 3 kreskami, spadek poziomu 

naładowania baterii powoduje zmniejszenie ilości wyświetlanych kresek. 

symbol w pełni naładowanej baterii 

symbol rozładowanej baterii (baterie należy naładowad) 

WAŻNE: jeśli stosowane są akumulatorki, należy pamiętad, że podłączenie zasilacza nie spowoduje 

ładowania baterii. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyciągnąd baterie. 

Zużyte baterie należy utylizowad zgodnie z odpowiednimi przepisami, wyrzucając je do przeznaczonego do 

tego pojemnika. Baterii nie wolno wyrzucad wraz ze śmieciami z gospodarstwa domowego. By odpowiednio 

dbad o środowisko, konieczne jest śledzenie zmian w regulacjach prawnych danego kraju lub regionu. 

3.2 Problemy w użytkowaniu 

Jeśli podczas użytkowania urządzenia AS SUPER 4 digital wystąpią jakiekolwiek problemy, należy 

skontaktowad się z przedstawicielem firmy Schwa Medico lub jego dystrybutorem.  

Urządzenie w sposób ciągły monitoruje stan podłączenia igieł / elektrod  i kabli. Nie jest możliwe osiągnięcie 

intensywności wyższej niż 4 mA, stymulacja zostaje automatycznie przerwana po osiągnieciu tej wartości, 

lub jeśli: 

 Igła / elektroda stracą kontakt ze skórą 

 Igły / elektrody nie są właściwie połączone w pary 
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 Igły / elektrody nie mają odpowiedniej przewodności 

 Połączenie igły / elektrody z kablem jest uszkodzone 

 Połączenie urządzenia z kablem jest uszkodzone 

W każdym z przypadków intensywnośd na kanałach jest zerowana, a urządzenie generuje krótki sygnał 

akustyczny. 

3.3 Sygnały akustyczne 

Przy każdej zmianie parametrów, włączaniu i wyłączaniu i na zakooczenie 

programu urządzenie AS SUPER 4 digital generuje sygnał akustyczny. 

By wyłączyd sygnał należy jednocześnie nacisnąd prz

dla kanału nr 3, aż do pokazania się napisu „beep” na wyświetlaczu. 

Naciśniecie przycisku E spowoduje przełączenie pomiędzy parametrem ON (sygnał włączony) i OFF (sygnał 

wyłączony). By wyjśd z menu dźwięku należy nacisnąd przycisk  

4. Obsługa urządzenia AS SUPER 4 digital 

4.1 Igły - umiejscowienie na pacjencie i podłączenie do urządzenia 

Najpierw należy podłączyd kable do urządzenia AS SUPER 4 digital. 

Igły należy umiejscowid na ciele pacjenta w odpowiednich punktach akupunkturowych. 

Każdą z igieł należy połączyd z kablem za pomocą złącza typu „krokodylek” na koocach każdego z kabla. 

Złącze należy założyd na dolną częśd igły, by zachowad jej prostopadłą pozycję względem ciała. Złącze nie 

może stykad się ze skóra pacjenta. Uwaga – na każdy kabel należy użyd 2 igieł.  

4.2 Włączanie urządzenia 

By włączyd urządzenie należy nacisnąd przycisk . 
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4.3 Wybór programu 

4.3.1 Grupa programów 

Naciskając przycisk P dokonuje się wyboru grupy programów (1.0 do 9.0). By 

przewinąd listę grup programów należy naciskad przycisk P aż do dotarcia do 

grupy poszukiwanej. Po dojściu do grupy nr 9.0 urządzenie przejdzie 

automatycznie na początek listy. 

4.3.2 Podprogram 

By wybrad podprogram należy nacisnąd przycisk E. By przewinąd listę podprogramów należy naciskad 

przycisk E aż do osiągnięcia wartości poszukiwanej. Po dojściu do ostatniego podprogramu urządzenie 

przejdzie automatycznie na początek listy. 

4.3.3 Przykład: wybór programu 2.2 (Han 3) 

Należy włączyd urządzenie za pomocą przycisku . Następnie należy naciskad przycisk P aż do pokazania się 

na wyświetlaczu grupy programów 2.0. By wybrad podprogram 2.2 konieczne jest naciskanie przycisku E aż 

do pokazania się oznaczenia 2.2 w lewym górnym rogu wyświetlacza. Zatrzymanie czynności spowoduje 

zatwierdzenie wyboru podprogramu 2.2. 

Stymulacja może zostad rozpoczęta od razu poprzez zwiększenie intensywności na podłączonych kanałach za 

pomocą przycisków  i . 

4.4 Stymulacja za pomocą 2 różnych programów 

 

Urządzenie AS SUPER 4 digital oferuje możliwośd zastosowania jednego 

programu na kanałach 1 i 2 oraz innego na kanałach 3 i 4. 

4.4.1 Wejście w tryb wyboru: 

By wejśd w tryb wyboru należy naciskad przycisk P przez 4 sekundy. Urządzenie 

zasygnalizuje wejście w tryb sygnałem dźwiękowym, na wyświetlaczu pojawią 

się parametry dla dwóch programów, jak pokazane na ilustracji obok. 
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4.4.2 Wybór programu dla kanałów 1 i 2: 

By wybrad program należy nacisnąd przycisk  lub  dla kanału nr 1. 

By wybrad podprogram należy nacisnąd przycisk  lub  dla kanału nr 2. 

4.4.3 Wybór programu dla kanałów 3 i 4: 

By wybrad program należy nacisnąd przycisk  lub  dla kanału nr 3. 

By wybrad podprogram należy nacisnąd przycisk  lub  dla kanału nr 4. 

Na wyświetlaczy migają także wartości dla częstotliwości i szerokości impulsu wybranych podprogramów. 

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez 4 sekundy, automatycznie wróci do trybu stymulacji, co zostanie 

zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym. Stymulacje można rozpocząd naciskając przycisk  dowolnego 

podłączonego kanału. 

4.4.4 Przykład; wybór programu 1.0 dla kanałów 1 i 2 oraz programu 1.3 dla kanałów 3 i 4 

Należy włączyd urządzenie za pomocą przycisku  i dokonad wyboru grupy programów 1.0 za pomocą 

przycisku P. By wybrad podprogram 0 należy użyd przycisku E. By wejśd w tryb wyboru należy naciskad 

przycisk P przez 4 sekundy. Na wyświetlaczu migają numery programów. By wybrad program nr 1 trzeba  

nacisnąd przycisk  lub  dla kanału nr 3, by wybrad podprogram nr 3 - przycisk lub  dla kanału nr 4. 

Po 4 sekundach bezczynności urządzenie przełącza się automatycznie w tryb stymulacji, co zostaje 

wolnego podłączonego 

kanału. 

4.5 Ustawianie intensywności 

Stymulacje rozpoczyna się po naciśnięciu przycisk  dowolnego podłączonego 

do igieł / elektrod kanału. 

 

 

Zwiększenie intensywności następuje po użyciu przycisku  dla danego kanału. 

Zmniejszenie intensywności następuje po użyciu przycisku  dla danego kanału. 

Wartośd intensywności pokazana jest na wyświetlaczu, może byd regulowana w zakresie od 0 do 20 mA w 

kroku co 0,1 mA. By zwiększyd szybkośd zmiany wartości parametru trzeba przytrzymad wciśnięty przycisk  

lub . 

Zwiększenie intensywności automatycznie uruchamia stymulację. Na wyświetlaczu pojawia się zegar 
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pokazujący pozostały czas terapii. 

Urządzenie AS SUPER 4 digital w sposób ciągły monitoruje stan podłączenia igieł z kablami i kabli z 

urządzeniem. Jeśli obieg nie jest zamknięty, urządzenie nie pozwoli na przekroczenie wartości 4 mA, zerując 

parametr i sygnalizując zmianę za pomocą sygnału akustycznego. Patrz rozdział „Problemy techniczne”. 

4.6 Wyłączanie urządzenia 

Po zakooczeniu zabiegu intensywnośd jest automatycznie zerowana, co sygnalizowane jest dźwiękiem. By 

wyłączyd urządzenie należy nacisnąd przycisk . Dopiero po wyłączeniu urządzenia można odłączyd kable 

od igieł, a następnie zdjąd igły z pacjenta. 

4.7 Pauzowanie programu 

Zatrzymanie programu w trakcie zabiegu następuje po naciśnięciu przycisku E. 

Na wyświetlaczu miga słowo „PAUSE”. By ponownie uruchomid program 

trzeba nacisnąd przycisk E. Dwuminutowa bezczynnośd urządzenia spowoduje 

automatyczne wyłączenie się urządzenia. 

 

4.8 Wyłączanie programu 

Zatrzymanie programu w dowolnym momencie następuje po naciśnięciu przycisku P, co powoduje 

wyzerowane intensywności na wszystkich używanych kanałach. By wyłączyd urządzenie należy nacisnąd 

przycisk . Dopiero po wyłączeniu urządzenia można odłączyd kable od igieł, a następnie zdjąd igły z 

pacjenta. 

4.9 Ustawianie parametrów programów wolnych 

Częstotliwośd, szerokośd impulsu i czas zabiegu mogą byd modyfikowane przez użytkownika dla programów 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 3.0, 3.1, 3.2. 
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4.9.1 Zmiana parametrów dla programów 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 

Po wybraniu odpowiedniego programu za pomocą przycisków P i E należy 

przycisnąd przez 4 sekundy przycisk E by wejśd w tryb modyfikacji parametrów. 

Urządzenie wygeneruje sygnał akustyczny, na wyświetlaczu pojawi się migający 

napis „SET”. Zmiana intensywności w zakresie od 1 Hz do 120 Hz następuje 

poprzez naciśnięcie przycisków  lub  dla kanałów 1 lub 3. Zmiana szerokości 

impulsu w zakresie od 50 µs do 300 µs następuje poprzez naciśnięcie 

przycisków  lub  dla kanałów 2 lub 4. Zapisanie nowych parametrów 

następuje po naciśnięciu przycisku E. Zmiana czasu trwania zabiegu w zakresie 

od 10 min do 90 min następuje poprzez naciśnięcie przycisków  lub  dla 

kanałów 1 lub 3. Po 4 sekundach bezczynności urządzenie przełącza się 

automatycznie w tryb stymulacji, co zostaje zasygnalizowane akustycznie. 

Stymulacje można rozpocząd naciskając przycisk dowolnego podłączonego 

kanału. 

4.9.2 Zmiana parametrów dla programów 3.0, 3.1, 3.2 (stymulacja HAN) 

Po wybraniu odpowiedniego programu za pomocą przycisków P i E należy przycisnąd przez 4 sekundy 

przycisk E by wejśd w tryb modyfikacji parametrów. Urządzenie wygeneruje sygnał akustyczny, na 

wyświetlaczu pojawi się migający napis „SET”. Zmiana intensywności w zakresie od 1 Hz do 120 Hz 

następuje poprzez naciśnięcie przycisków  lub  dla kanałów 1 lub 3. Zmiana szerokości impulsu w 

zakresie od 50 µs do 300 µs następuje poprzez naciśnięcie przycisków lub  dla kanałów 2 lub 4. 

Zapisanie nowych parametrów następuje po naciśnięciu przycisku E. Zmiana czasu trwania zabiegu w 

zakresie od 10 min do 90 min następuje poprzez naciśnięcie przycisków  lub  dla kanałów 1 lub 3. 

Ponowne naciśnięcie przycisku E spowoduje zapisanie w pamięci urządzenia parametrów dla pierwszej 

częstotliwości. Urządzenie przejdzie do trybu modyfikacji parametrów dla drugiej częstotliwości. W trakcie 

działania programu obie częstotliwości będą działały zamiennie, przez 3 sekundy każda. Zmiana 

intensywności w zakresie od 1 Hz do 120 Hz następuje poprzez naciśnięcie przycisków  lub  dla kanałów 

1 lub 3. Zmiana szerokości impulsu w zakresie od 50 µs do 300 µs następuje poprzez naciśnięcie przycisków 

 lub  dla kanałów 2 lub 4. Po 4 sekundach bezczynności urządzenie przełącza się automatycznie w tryb 

stymulacji, co zostaje zasygnalizowane akustycznie. Stymulacje można rozpocząd naciskając przycisk  

dowolnego podłączonego kanału. 

4.10 Ustawienia fabryczne 

Naciśnięcie przycisku  przez 4 sekundy spowoduje wykasowanie zmodyfikowanych parametrów i powrót 

do ustawieo fabrycznych. Zmiana parametrów zostanie zasygnalizowana akustycznie. 
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5. Opis programów 

Nr Nazwa Parametry fabryczne Parametry użytkownika 
1 Programy standardowe. Stymulacja ciągła z pojedynczą częstotliwością i szerokością impulsu 

1.0 Niska częstotliwośd 2 Hz, 210 µs, 30 min 1 – 120 Hz, 50 – 300 µs, 10 – 90 min 

1.1 Wysoka częstotliwośd 100 Hz, 120 µs, 30 min 1 – 120 Hz, 50 – 300 µs, 10 – 90 min 

1.2 Łagodna niska częstotliwośd 2 Hz, 150 µs, 30 min 1 – 120 Hz, 50 – 300 µs, 10 – 90 min 

1.3 Łagodna wysoka częstotliwośd 80 Hz, 70 µs, 30 min 1 – 120 Hz, 50 – 300 µs, 10 – 90 min 

2 Stymulacja HAN. Programy dwufazowe (różne częstotliwości oraz szerokości impulsu) ze zmianą co kilka sekund 

2.0 Stymulacja Han 1 
Zmiennie: 2 Hz, 200 µs, 3s    100 Hz, 120 µs, 
3s; 30 min 

/ 

2.1 Stymulacja Han 2 
Zmiennie: 2 Hz, 210 µs, 4s    100 Hz, 120 µs, 
2s; 30 min 

/ 

2.2 Stymulacja Han 3 
Zmiennie: 2 Hz, 210 µs, 2s     100 Hz, 120 µs, 
4s; 30 min 

/ 

3 
Modyfikowalna stymulacja HAN. Programy dwufazowe (różne częstotliwości oraz szerokości impulsu) ze zmianą co kilka 

sekund 

3.0 
Modyfikowalna stymulacja HAN 
1 

Zmiennie: 2 Hz, 210 µs, 3s    100 Hz, 120 µs, 
3s; 30 min 

F1: 120 Hz, 50 – 300 µs, na 3s 
F2: 120 Hz, 50 – 300 µs, na 3s 
Łącznie 10 – 90 min 

3.1 
Modyfikowalna stymulacja HAN 
2 

Zmiennie: 2 Hz, 210 µs, 3s    100 Hz, 120 µs, 
3s; 30 min 

F1: 120 Hz, 50 – 300 µs, na 3s 
F2: 120 Hz, 50 – 300 µs, na 3s 
Łącznie 10 – 90 min 

3.2 
Modyfikowalna stymulacja HAN 
3 

Zmiennie: 2 Hz, 210 µs, 3s    100 Hz, 120 µs, 
3s; 30 min 

F1: 120 Hz, 50 – 300 µs, na 3s 
F2: 120 Hz, 50 – 300 µs, na 3s 
łącznie 10 – 90 min 

4 
Modulacja częstotliwości (FM): częstotliwośd jest automatycznie modyfikowana w określonym zakresie (min – max – 

min), szerokośd impulsu jest dostosowywana do częstotliwości 

4.0 Modulacja częstotliwości 1 
60 Hz     120 Hz, 120 µs    100 µs przez 60s, 30 
min 

/ 

4.1 Modulacja częstotliwości 2 
2 Hz     120 Hz, 210 µs    100 µs przez 60s, 30 
min 

/ 

4.2 Modulacja częstotliwości 3 
60 Hz     120 Hz, 120 µs    100 µs przez 60s, 30 
min 

/ 

5 
Modulacja szerokości impulsu: szerokośd impulsu jest automatycznie modyfikowana w określonym zakresie (min – max 

– min), częstotliwośd jest stała 

5.0 Modulacja szerokości impulsu 1 2 Hz, 100 µs     210 µs przez 120s, 30 min / 

5.1 Modulacja szerokości impulsu 2 15 Hz, 100 µs     210 µs przez 120s, 30 min / 

5.2 Modulacja szerokości impulsu 3 80 Hz, 60 µs     150 µs przez 120s, 30 min / 

6 
Burst – stymulacja wysokiej częstotliwości w tempie niskiej częstotliwości: impulsy o intensywności 100 Hz są 

aplikowane przez ułamek sekundy, z pauzą pomiędzy kolejnymi aplikacjami 

6.0 Burst 1 
100 Hz (150 µs), czas impulsu 0,25s, czas 

trwania pauzy 0,25s (2 Hz), 30 min 
/ 

6.1 Burst 2 
100 Hz (150 µs), czas impulsu 0,5s, czas 

trwania pauzy 0,5s (1 Hz), 30 min 
/ 

6.2 Burst 3 
100 Hz (60 µs), czas impulsu 0,25s, czas 

trwania pauzy 0,25s (2 Hz), 30 min 
/ 
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7 Program dr. P. Nogiera 

7.0 Nogier a 2,28 Hz, 210 µs, 30 min / 

7.1 Nogier b 4,56 Hz, 210 µs, 30 min / 

7.2 Nogier c 9,12 Hz, 210 µs, 30 min / 

7.3 Nogier d 18,52 Hz, 210 µs, 30 min / 

7.4 Nogier e 36,50 Hz, 210 µs, 30 min / 

7.5 Nogier f 73,00 Hz, 210 µs, 30 min / 

7.6 Nogier g 146,00 Hz, 210 µs, 30 min / 

7.7 Nogier u 1,14 Hz, 210 µs, 30 min / 

8 
Generator losowy – urządzenie generuje losowe parametry w zakresie 1 – 100 Hz oraz 100 – 180 µs dla wszystkich 4 

kanałów 

8.0 Losowy 1 – 100 Hz, 100 / 180 µs, 30 min  

9 Programy zgodne z TSEA (Traditional and Scientific approach to Electro – Accupuncture) P. De Vildera oraz L. Wauters 

9.0 

TSEA standard – wysoka 

częstotliwośd (dla pacjentów 

nieleczonych opiatami) 

80 Hz, 180µs, 20 min / 

9.1 
TSEA standard – niska częstotliwośd 

(dla pacjentów leczonych opiatami) 
2 Hz, 180µs, 20 min / 

9.2 

Program Sensitive wysokiej 

częstotliwości (zabiegi dla obszarów 

o niskim progu bólu, np. twarz) 

80 Hz, 60µs, 20 min / 

9.3 

Program Burst Sensitive (zabiegi dla 

obszarów o niskim progu bólu, np. 

twarz, głowa) 

100 Hz (60 µs), czas trwania impulsu 0,25s, 

czas trwania pauzy 0,25s (2 Hz), 20 min 
/ 

9.4 

Modulacja częstotliwości (jako 

alternatywa dla programu nr 9.0, 

zapobiega przystosowaniu się) 

20    100 Hz przez 8s, 180 µs, 20 min / 

9.5 
Program hipertoniczny (dla mięśni 

spastycznych i obkurczonych) 
100 Hz, 300 µs, 20 min / 

9.6 Program odma 4Hz, 180 µs, 20 min / 

9.7 
Energetyzujące tonizowanie po 

TSEA 

3 sekwencje: 

1: 2 Hz, 180 µs, 7 min 

2: 4 Hz, 180 µs, 7 min 

3: 6 Hz, 180 µs, 7min 

Łącznie 21 min 

/ 

9.8 Energetyzująca sedacja po TSEA 

3 sekwencje: 

1: 80 Hz, 180 µs, 5 min 

2: 100 Hz, 180 µs, 5 min 

3: 120 Hz, 180 µs, 5min 

Łącznie 15 min 

/ 
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6. Informacje ogólne 

6.1 Opis symboli 

  

 Uwaga: należy zapoznad się z instrukcją obsługi! 

 Zabezpieczenie typu BF. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

 
Rok produkcji 

 Nr referencyjny urządzenia lub zamówienia 

 Numer seryjny urządzenia 

 Urządzenie oznakowane jako nadające się do recyklingu. Po zużyciu urządzenia 

należy je w odpowiedni sposób zutylizowad. Nie wolno wyrzucid go do 

ogólnodostępnych pojemników z odpadami gospodarstwa domowego. 

 Urządzenie zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC z dnia 14.06.1993, dotyczącej 

urządzeo medycznych 

6.2 Specyfikacja techniczna 

AS SUPER 4 digital to czterokanałowy stymulatorem z izolowanymi kanałami, generujący prąd stały, 

wyposażony we wbudowane zabezpieczenie przed zwarciem (system AKS), zapewniające dodatkowa 

ochronę skóry użytkownika, 37 programów (7 podlegających modyfikacji w zakresie częstotliwości, 

szerokości impulsu, czasu trwania zabiegu). 

Prąd na wyjściu: Max 20 mA (z 1kΩ opornikiem regulacyjnym) 

Zakres częstotliwości 1 – 120 Hz 

Szerokośd impulsu: 50 – 300 µs 

Zasilanie: Gniazdko sieciowe lub 4 x 1,5V bateria AAA 

Wymiary: 17,5 x 11,3 x 4,5 cm 

Waga (około) 191 g (bez baterii) 

Dane techniczne mogą wahad się w zakresie +/- 5%. 
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6.3 Akcesoria 

Urządzenie AS SUPER 4 digital może byd używane jedynie z oryginalnymi akcesoriami, dostarczanymi przez 

producenta. Producent nie gwarantuje poprawnego działania urządzenia z innymi akcesoriami. 

6.4 Gwarancja 

Producent zapewnia 2 lata gwarancji na urządzenie, liczone od daty jego zakupu. Gwarancja nie obejmuje 

akcesoriów, takich jak kable, igły, elektrody, zasilacz i inne. 

6.5 Czyszczenie i konserwacja 

Urządzenie nie wymaga specjalnej konserwacji i czyszczenia, ale do czyszczenia należy używad suchej i 

miękkiej ściereczki. Nie wolno dopuścid, aby do wewnątrz urządzenia dostała się wilgod. W przypadku 

zaistnienia takiej sytuacji przed ponownym uruchomieniem aparat powinien zostad skontrolowany przez 

pracownika serwisu producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. 

6.6 Klasyfikacja 

Zgodnie z odpowiednimi regulacjami, dotyczącymi urządzeo medycznych, AS SUPER 4 digital został 

sklasyfikowany jako urządzenie medyczne klasy IIa. 

6.7 Kontrola stanu technicznego 

Producent zaleca sprawdzenie stanu technicznego urządzenia co 24 miesiące. Kontrola musi obejmowad: 

1. Dostępnośd instrukcji obsługi. 

2. Kompletnośd zestawu. 

3. Kontrola wizualna: 

a. Występowanie uszkodzeo mechanicznych 

b. Występowanie uszkodzeo na kablach i gniazdach podłączeniowych 

4. Kontrola bezpieczeostwa użytkowania: 

a. Kontrola sygnału wyjściowego z obciążeniem 1Ω 

b. Kontrola generowanej częstotliwości 

c. Kontrola generowanej szerokości impulsu 

Wszelkie badanie stanu technicznego może byd dokonywane jedynie przez przeszkolony i uprawniony 

personel. Wyniki badania muszą byd udokumentowane, datowane i podpisane (czytelnie) przez osobę 

dokonującą kontroli. 



 

 

MEDEN-INMED Sp. z o.o. tel. 094-3471053 www.meden.com.pl 

Ul. Wenedów 2 fax 094-3471041 NIP 669-22-55-563 

75-847 Koszalin  REGON331039951 

 

KRS 47240 GIOS E 0002126 W Kapitał zakładowy: 1.080.000 PLN BOŚ o/ Koszalin 47 1540 1043 2001 8101 3300 0001  

 

Strona 18 z 20 

6.8 Modyfikacje, regulacje i naprawy 

Producent odpowiada za poprawne działanie urządzenia jeśli jakiekolwiek modyfikacje, regulacje czy 

naprawy są przeprowadzane przez przeszkolony i uprawniony do tego personel.  

7. Krótka instrukcja obsługi 

 przycisk włączania i wyłączania urządzenia ON / OFF 

P przycisk wyboru grupy programów 

E przycisk wyboru podprogramu 

Wciśnięcie przycisku P przez 4 sekundy spowoduje wejście w tryb wyboru drugiego programu 

 zwiększanie intensywności / wartości parametru 

 zmniejszanie intensywności / wartości parametru 

W trakcie zabiegu wciśniecie przycisku E spowoduje pauzę w działaniu urządzenia 

W trakcie zabiegu wciśniecie przycisku P spowoduje wyłączenie programu 

Wciśnięcie przycisku E przez 4 sekundy spowoduje wejście w tryb ustawieo dla programów użytkownika 

(grupy 1 i 3) 

Wciśnięcie przycisku  przez 4 sekundy spowoduje powrót do ustawieo fabrycznych 
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