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NBVE-60NL RC lampa bakteriobdjcza UV-C
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Przeptywowa lampa bakteriobdjcza do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu, w ktéorym wymagany jest wysoki stopien czystosci

mikrobiologicznej powietrza. Skutecznie eliminuje unoszace sie w powietrzu drobnoustroje, takie jak grzyby, plesnie, wirusy i bakterie.
Wyposazona jest w pilot zdalnego sterowania pracg lampy oraz w dwa promienniki o mocy 30W emitujgce wysokoenergetyczne
promieniowanie krétkofalowe UV-C o dtugosci fali 235,7 nm.

Nr katalogowy: UV-NBVE-60NL-RC Zobacz wiecej w sklepie R Aktualna cena i promocja Y KUP TERAZ %
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Promienniki zabudowane sg w wykonanej ze stali nierdzewnej przeptywowej komorze dezynfekcyjnej z wymuszonym przez wentylator

obiegiem powietrza, dzieki czemu przeptywowa lampa UV-C moze by¢ zatgczana podczas pobytu ludzi i zwierzat w pomieszczeniu
celem permanentnej dezynfekcji powietrza nawet przez catg dobe, takze w warunkach domowej opieki nad chorym. W obudowie
lampy zostat wbudowany elektromechaniczny licznik L, ktéry odmierza godziny pracy promiennikéw UV-C i sygnalizuje koniecznos¢ ich
wymiany. Ten model lampy przeznaczony jest do montazu na s$cianie w odlegtosci ok. 30 cm od sufitu.

Zasada dziatania przeptywowych lamp bakteriobéjczych

Przeptywowe lampy bakteriobdjcze sg urzadzeniami, ktérych zadaniem jest zapobiegawcze i profilaktyczne dziatanie w kierunku
poprawy i utrzymania wysokiej czystosci mikrobiologicznej powietrza dzieki wykorzystaniu dezynfekujgcych wtasnosci promieniowania
UV-C. Oczyszczanie powietrza z drobnoustrojow za pomocg promieni UV-C odbywa sie we wnetrzu komory dezynfekcyjnej z
promiennikami UV-C. Powietrze do oczyszczenia zasysane jest z pomieszczenia przez wentylator, by po przejsciu przez filtr zatrzymujacy
kurz i inne zanieczyszczenia trafi¢ do komory dezynfekcyjnej. W komorze nastepuje proces niszczenia drobnoustrojow krétkofalowymi
promieniami UV-C o dtugosci fali 235,7 nm. Oczyszczone z drobnoustrojéw powietrze wdmuchiwane jest do pomieszczenia wylotem
powietrza znajdujacym sie z drugiej strony komory dezynfekcyjnej. Praca lampy przeptywowej z wymuszonym obiegiem powietrza
powoduje zatem powstawanie cyrkulacji powietrza w catym pomieszczeniu i sukcesywne jego oczyszczanie w procesie dezynfekc;ji.

Skuteczno$¢ dezynfekcji powietrza przeptywowa lampga bakteriobdjcza NBVE-60NL RC

Przeptywowa lampa bakteriobdjcza NBVE-60NL RC wykazuje skuteczno$é w pomieszczeniu o powierzchni 10-20 m? i kubaturze
pomieszczenia 25-50 m? dezynfekujgc powietrze z wydajnoscig wentylatora 132 m® na godzine. W wiekszym pomieszczeniu nalezy
stosowac lampe NBVE-110NL RC lub dwie albo kilka lamp bakteriobdjczych o tgcznej mocy promieniowania UV-C odpowiadajacej
powierzchni i kubaturze pomieszczenia.

Pilot RC NBVE zdalnego sterowania praca przeptywowej lampy bakteriobdjczej 1-funkcyjnej

Lampa bakteriobdjcza NBVE-60NL RC jest wyposazona w zdalne sterowanie umozliwiajgce wtgczanie i wytgczanie lampy
bakteriobdjczej z odlegtosci. Zestaw do zdalnego sterowania RC NBVE sktada sie z odbiornika montowanego fabrycznie w obudowie
lampy i z pilota zdalnego sterowania. Przed przypadkowym witgczeniem lub wytgczeniem innej lampy bakteriobdjczej przy pomocy
pilota zabezpiecza niestandardowy system kodowania, na ktérym oparta jest praca zestawu. Zestaw pracuje na czestotliwosci 433,92
MHz. Pilot zasilany jest z baterii 12V typ A23 a jego zasieg wynosi 25 metrow.

Producent: Ultra-Viol spétka jawna Dystrybucja: EpicMED sprzet i wyposazenie medyczne
I_I/ ULTR‘VI.OI. 3272094 11
8 533992201
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DANE PRODUKTU

Rodzaj lampy UV-C

Model lampy (seria)

Moc i liczba promiennikéw UV-C
Skuteczno$¢ w pomieszczeniu
Wydajno$¢ wentylatora

Zywotno$é promiennikéw UV-C
Licznik czasu pracy promiennikéw
Sygnalizacja wymiany promiennikéw
Pilot zdalnego sterowania

Przewdd zasilajacy lame UV-C
Wydajnos$¢ dezynfekcji powietrza
Typ promiennikéw UV-C

Producent promiennikéw UV-C
Dtugos¢ promiennikéw UV-C [mm]
Dtugosc¢ fali promieniowania UV-C
Poziom emisji ozonu przez promienniki
Zasilanie sieciowe lampy

Pobdr mocy

Klasa zabezpieczenia lampy

Klasa szczelnosci obudowy lampy

Licznik czasu pracy promiennikéw - typ

Licznik czasu pracy promiennikéw - wyswietlacz

Zdalne sterowanie praca lampy
Odbiornik RC - potozenie

Odbiornik RC - pobér mocy

Pilot RC - zasieg dziatania

Pilot RC - czestotliwos$¢ pracy

Pilot RC - zasilanie

Pilot RC - klasa zabezpieczenia

Pilot RC - klasa szczelnos$ci obudowy

Zdalne sterowanie - zabezpieczenia

Dtugos¢ koputy [cm]
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NBVE-60NL RC lampa bakteriobdjcza UV-C

przeptywowa $cienna

NBVE

60W [2x30W]

do 20 m? [50 m?]

132 m*/h

8000 godzin pracy

mechaniczny z cyferblatem

akustyczna

Tak

1 m z kostka do wpiecia w instalacje

25-50 m*/h

UV-C TUV G13

Philips lub OSRAM

894,60 mm

253,7 nm

sladowa emisja w pierwszych 100 h eksploatacji

AC | 230 V| 50 Hz

75 VA

I klasa

IP20

wewnetrzny licznik elektromechaniczny L

cyferblat mechaniczny

pilot RC NBVE + odbiornik radiowy

obudowa lampy

0,1 VA

do 25 metréw

433,92 MHz

DC bateria 12V typ A23

Il klasa

IP20

zabezpieczenie przed wiaczeniem lub wytaczeniem
innych lamp (niestandardowy system kodowania)

12,5

3



Szerokos¢ koputy [cm] 21,5

Wysokos$¢ koputy [cm] 13

Dtugos¢ catkowita lampy [cm] 119

Szerokosé catkowita lampy [cm] 21,5

Wysokos$¢ catkowita lampy [cm] 14,5

Waga catkowita lampy [kg] 8,5

Numer katalogowy produktu NBVE-60NL RC

Kod PKWiU 26.60.13.0

Kod CN 9018 20 00

Certyfikacja produktu CE

Dokument certyfikacji produktu deklaracja zgodnosci

Stawka podatku VAT na produkt 23%

Gwarancja ogoélna 1 rok

Gwarant udzielajacy gwarancji producent wyrobu / produktu

Producent Ultra-Viol spétka jawna

Siedziba producenta ul. Stepowizna 34; 95-100 Zgierz [Polska]
Serwis techniczny w Polsce fabryczny producenta

Serwis techniczny - kontakt 42 715 02 16 | reklamacje@uiltraviol.pl
Rodzaj przesytki z produktem przesytka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesytce 1

Waga przesytki z opakowaniem [kg] 10
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Biuro handlowe sklepu EpicMED czynne w godz. 9.00 - 15.00 (dni robocze)

EpicMED sklep ze sprzetem i wyposazeniem medycznym
Infolinia.: 32 720 94 11 (konsultaci, zamdwienia telefoniczne)
GSM/SMS: 533 99 22 01

Faks: 32 720 94 16 (czynny catg dobe)

E-mail: sklep@epicmed.pl

https://epicmed.pl

Zamowienia online mozna sktada¢ 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamdwienia z odroczony terminem ptatnosci 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placéwek i instytucji sektora
finanséw publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.0.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice

NIP PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 3272094 16
E-mail: dk@dkarkadia.pl
http://dkarkadia.pl
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Firma Godna
Zaufania

Zastrzezenia

Zamieszczone informacje byty aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie s wigzace i moga ulec zmianie bez wczeéniejszego powiadomienia.
Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktéw.
Prezentowane zdjecia w katalogu s3 ilustracjg pogladowsa i nie stanowig przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spétka z o.0. - wszelkie prawa zastrzezone.



