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PRZEMYStU ROLNO-SPOZYWCZEGO
im. prof. Wactawa Dabrowskiego

ZAKLAD JAKOSCI ZYWNOSCI
92-202 L.odz, Al. Marszatka J. Pilsudskiego 84
tel. (+48 42) 636 92 11, (+48 42) 636 55 72, (+48 42) 674 64 14 wew. 320, fax (+48 42) 674 81 24
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sudskiego 84 Sprawozdanie z badan Nr K/313/02/2016

w promienniki firmy OSRAM

Klient: Ultra-Viol sp.j. Pietras, Purgal, Wojcik

ul. Stgpowizna 34
95-100 Zgierz

NIP: 525-000-82-64 REGON: 000053835-00026

Lodz, 22-08-2016

Obiekt badania: Lampa bakteriobéjcza przeplywowa serii NBVE 60 N/S/P wyposazona

Obiekt do badania pobrat i dostarczyt Klient: 12-07-2016
Badania rozpoczeto:  13-07-2016
Badania zakoficzono: 30-07-2016
Rodzaj oznaczenia / cecha Metoda analityczna Wyniki
Parametry mikrobiologiczne
Badanie skutecznoéci dezynfekcji powietrza Redukcja drobnoustrojow
- ogoblna liczba drobnoustrojow po 2 godz. Ry, = 48%
- og6lna liczba drobnoustrojow po 6 godz. Ren =71%
- . . Metodyka wiasna Roor = 99%
- ogolna liczba drobnoustrojow po 20 godz. Instrukcja MAS-100 Eco™ 20h 0
- liczba plesni i drozdzy po 2 godz. Ran = 3,4%
- liczba plesni i drozdzy po 6 godz. Reon=13%

- liczba plesni i drozdzy po 20 godz.

Roon = 90%
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Winiki badania odnosza sie wylacznie do probki zbadane). Sprawordanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium mie moze by¢ powielane macze) jak
wocalosen, Klient ma prawo zlozve reklamacje na pismie w terminie 14 dni liczac od daty dorgczenia Sprawozdania z badan.
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ZAKEAD JAKOSCI ZYWNOSCI
92-202 Lodz, Al Marszalka J. Pilsudskiego 84
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n lﬁi)yﬁil'é}‘iql powietrza przy uzyciu Lampy bakteriobdjczej przeplywowej serii NBVE 60
N/S/P wyposazonej w promienniki firmy OSRAM

Cel i zakres badania

Celem badania bylo okreslenie skutecznosci dezynfekeji powietrza za pomoca Lampy bakteriobdjczej
przeplywowej serii NBVE 60 N/S/P wyposazonej w promienniki firmy OSRAM (Sprawozdanie z badan
K/313/02/2016) na podstawie badania ogdlnej liczby drobnoustrojéw oraz liczby plesni i drozdzy metoda aspiracyjna

po 2, 6 i 20 godzinach pracy lampy w pomieszczeniu o powierzchni 24 m’.

Sposéb wykonania badania

Badania przeprowadzono zgodnie z wilasna metodyka oraz instrukcja MAS-100 ECO™ (Mikrobiologiczny
Probnik Powietrza).

Lampe bakteriob6jcza umieszczono przy $cianie w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 24 m?, w ktérym
podczas 8 pierwszych godzin doswiadczenia, srednio co pdl godziny przemieszczaly sig 1-2 osoby. W czasie kolejnych
12 godzin w pomieszczeniu nie przemieszczaly si¢ zadne osoby. Pomiaru stopnia zanieczyszczenia powietrza
dokonywano w trzech punktach: po przeciwnej stronie lampy w odleglosei 5 m, oraz w naroznikach w odleglosci
ok. 7 metréw. Przed wlaczeniem lampy wykonano badanie ogdlnej liczby drobnoustrojéw oraz liczby plesni i drozdzy
w powietrzu wypelniajacym pomieszczenie, a nastepnie wlaczono lampe i wykonywano w/w badania po 2, 6
i 20 godzinach pracy urzadzenia. Badania wykonano metoda aspiracyjna przy uzyciu mikrobiologicznego probnika
powietrza MAS-100 ECO™. Za kazdym razem urzadzenie bylo umieszczane na plaskiej powierzchni, na wysokosci
ok. 45 ¢m od pod%ogi', skierowane wylotem do gory i pobieralo 200 (kontrola) lub 1000 litréw powietrza (czas
zasysania ok. 8 minut), przez perforowana plytke. Strumien powietrza zawierajacy czastki, kierowany byl
na powierzchni¢ agaru PCA lub YGC w standardowej szalce Petriego. Po ukonczeniu cyklu pobierania probki szalki
inkubowano w odpowiedniej temperaturze (30°C 72h lub 25°C 5 dni), a nastepnie zliczano wyroste kolonie i okreslano
liczbe drobnoustrojow w 1 m’ powietrza, uwzgledniajac korekte statystycznej tablicy przeliczeniowej Fellera.

Procentowy spadek liczby drobnoustrojéw obliczono wg wzoru 1.

(1) R=100 - (b x 100/K)

gdzie:

R — spadek liczby drobnoustrojow

b — liczba kolonii po dziataniu lampy

k —liczba kolonii na ptytkach kontrolnych (przed dziataniem lampy)
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Tabela 1. Sk
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N/S/P wyposazonej w promienniki firmy OSRAM

Czas dzialania

Ogolna liczba drobnoustrojow

lampy [h]
Srodek pomieszczenia Prawy narozn‘lk Lew narozn!k
pomieszczenia pomieszczenia
Redukeja [%]
. . (warto$¢ Srednia
Liczba | Redukeja | Liczba | Redukcja LlCZb? Redukeja dla calego
jtk/m’® [%] jtk/m’ [%] jtk/m’ [%] pomieszczenia)
0 2228 - 1895 2028 -
2 1005 55 1043 45 1134 44 48
6 480 78 530 72 742 64 71
20 31 99 42 98 22 99 99

Czas dziatania

Liczba plesni i drozdzy

lampy [h]
: : : Prawy naroznik Lewy naroznik
Srodek pomieszczenia : p ; ;
pomieszczenia pomieszczenia
Redukeja [%]
, _ (warto$¢ Srednia
Liczba | Redukcja | Liczba | Redukecja | Liczba | Redukeja dla calego
: jtk/m® [%] jtk/m’ [%o] jti/m’ [“] pomieszczenia)
0 1654 - 1516 - 1100 -
2 1589 4,7 1480 2,4 1065 3,2 3.4
6 1376 17 1312 13 989 10 13
20 128 92 113 93 143 87 90
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Wvynik koncowy

Lampa bakteriobdjcza przeplywowa serii NBVE 60 N/S/P  wyposazona w promienniki firmy OSRAM,
dziatajaca w pomieszczeniu o powierzchni 24 m?, w ktérym ogdlna liczba drobnoustrojow w powietrzu wynosi srednio
2050 jkt/m’, powoduje spadek tej liczby o $rednio: 48% po 2 godzinach, 71% po 6 godzinach i 99% po 20 godzinach.
Ponadto, lampa redukuje poczatkowa liczbe plesni i drozdzy (Srednio 1423 jtk/m’) o: 3,4% po 2 godzinach dziatania,
13% po 6 godzinach dziatania i 90% po 20 godzinach dziafania.
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