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1. Przeznaczenie

Przeptywowe lampy bakteriobdjcze serii NBVE przeznaczone sa do zapobiegania pierwot-
nym i wtérnym zakazeniom pacjentéw i personelu drobnoustrojami chorobotwdérczymi
znajdujacymi sie w powietrzu. Stosowanie lamp w pomieszczeniach, a zwtaszcza w bez-
posrednim sasiedztwie pacjentéw infekujgcych jak rowniez pacjentéow z obnizong odpor-
noscia, radykalnie zmniejsza prawdopodobienstwo rozprzestrzeniania sie zakazen droga
powietrzng. Podniesienie ogélnego poziomu czystosci mikrobiologicznej powietrza i po-
mieszczen przyczynia sie do niszczenia i ograniczania oddziatywania istniejacych ognisk
drobnoustrojéw chorobotwérczych.

Stosowanie lamp bakteriobdjczych jest jedna z najskuteczniejszych metod wspomagaja-
cych proces dezynfekcji (ograniczenia populacji drobnoustrojéw). Urzadzenia te emituja
promieniowanie UV-C o dtugosci fali 253,7 nm. Promieniowanie to ma najsilniejsze wtasci-
wosci biobdjcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, plesnie, grzyby oraz wszel-
kie inne drobnoustroje. Ze wzgledu na duza skuteczno$¢ dziatania lampy bakteriobdjcze
wykorzystuje sie wszedzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom czystosci mikrobio-
logicznej, a od jego utrzymania zalezy jakos¢ ustug i Swiadczen medycznych oraz bezpie-
czenstwo pacjentow i personelu.

Obszary zastosowan lamp bakteriobdjczych to m.in.:

«  Szpitale: bloki operacyjne, oddziaty intensywnej opieki medycznej, sale pooperacyj-
ne, szpitalne oddziaty ratownictwa, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, izby
przyje¢, sale chorych, izolatki, brudowniki,

. przychodnie (gabinety lekarskie i zabiegowe),

«  laboratoria medyczne,

«  apteki.

2. Dezynfekcja promieniami ultrafioletowymi

Promieniowanie ultrafioletowe (UV) nalezy do falowego promieniowania elektromagne-
tycznego, podobnie jak promieniowanie rentgenowskie, fale radiowe czy swiatto. Dla
praktycznego zastosowania spektrum UV zostato podzielone na trzy obszary:

UV-A dtugofalowe 400 nm + 315 nm
UV-B sredniofalowe 315 nm =+ 280 nm
UV-C krotkofalowe 280 nm =+ 100 nm

Promieniowanie grupy UV-A wystepuje w promieniach stonca. Dotyczy proceséw fo-
tochemicznych, pigmentaryzacji. Efekt erytemalny jest znikomy.

Promieniowanie grupy UV-B ma podstawowe zastosowanie w terapii. Tworzy prowi-
tamine D. Wystepuje tu efekt pigmentaryzacji i erytemalny.

Promieniowanie grupy UV-C posiada mocny efekt bakterio- i zarodkobéjczy. Powo-
duje oparzenia skéry (Erytema) i zapalenie spojowek (efekt koniunktywalny).
Promieniowanie UV-C powstaje m. in. przy niskocisnieniowych rteciowych wytadowaniach
(promienniki bakteriobdjcze). Promieniowanie o dtugosci fali ponizej 200 nm tworzy ozon
w powietrzu. Jest to zjawisko szkodliwe. Do wytworzenia promiennikdw zostato uzyte spe-
cjalne szkto kwarcowe, ktére posiada wysoki wspétczynnik transmisji dla promieniowania
bakteriobojczego, przy czym szkio to absorbuje niepozadane promieniowanie UV o dtu-



gosci fali ponizej 200 nm. Zatem promienniki wytwarzaja znikomg ilos¢ ozonu i to tylko
podczas pierwszych 100 godzin $wiecenia.

Stwierdzono, ze najwiekszy efekt bakteriobdjczy wystepuje przy promieniowaniu o dtugo-
$ci fali od 250 do 270 nm. Mechanizm bakteriobdjczy polega na absorbowaniu przez kwa-
sy nukleinowe i biatka energii promieniowania UV-C, ktéra wzbudzajac reakcje chemiczne
w jadrach, zabija mikroorganizmy.

Zastosowane promienniki TUV maksimum swojej ,mocy bakteriobdjczej” posiadaja wta-
$nie w zakresie 250 do 270 nm.

100%

RYS.1

A Najwiekszy efekt
bakteriobdjczy jest osiqgany
przy promieniowaniu

w zakresie dtugosci fal 250 do
270 nm.

60%

B Krzywa absorbcji kwaséw
nukleinowych.

20%

C Promieniowanie
kosmiczne wytadowaniari
220nm 240nm 260nm 280nm 300nm 320 nm niskocisnieniowych rteci.

3. Opis dziatania przeptywowych dwufunkcyjnych lamp
bakteriobéjczych

Przeptywowe dwufunkcyjne lampy bakteriobdjcze z zewnetrznym promiennikiem
bezposredniego dziatania zapewniaja petny zakres oddziatywania dezynfekcyjnego.
Daja one mozliwos¢ intensywnej dezynfekcji powietrza w obecnosci ludzi (komora
przeptywowa UV-C) jak réwniez bezposredniej dezynfekcji catego pomieszczenia kie-
dy personel i pacjenci przebywaja poza pomieszczeniem (promiennik bezposredniego
dziatania).

Dezynfekcja powietrza za pomocg promieni UV-C odbywa sie w lampach przeptywowych
wewnatrz komory dezynfekcyjnej. Skazone powietrze zasysane jest przez wentylator - po
przejsciu przez filtr zatrzymujacy kurz oraz inne zanieczyszczenia, trafia do komory dezyn-
fekcyjnej. Natezenie promieniowania UV-C i czas przebywania powietrza wewnatrz komo-

LAMPY BAKTERIOBOJCZE



ry sa tak dobrane, ze powietrze wydmuchiwane na zewnatrz lampy jest praktycznie wolne
od drobnoustrojow.

Wartos¢ przeptywu powietrza przez lampe stanowi wiec kompromis miedzy mozliwoscia de-
zynfekgji jak najwiekszej ilosci powietrza w jednostce czasu a skutecznoscia niszczenia drobno-
ustrojow w komorze dezynfekcyjnej. Nalezy zwrécic réwniez uwage, ze wymuszony przeptyw
powietrza powoduje jego fagodny obieg w pomieszczeniu (dzieki czemu dezynfekowane jest
powietrze w catym pomieszczeniu). Oddziatywanie dezynfekcyjne zewnetrznego promiennika
jest analogiczne jak w standardowych lampach serii NBV. Promieniowanie UV-C dezynfekuje
powierzchnie w pomieszczeniu (Sciany, blaty, przedmioty itp.).

4. Obstuga dwufunkcyjnych przeptywowych lamp
bakteriobéjczych za pomoca wytacznikéw Z i P

Dwufunkcyjne przeptywowe lampy bakteriobdjcze z zewnetrznym promiennikiem bezpo-

Sredniego dziatania posiadaja dwa wylaczniki zatgczajace odpowiednio komore przepty-

wowa oraz promiennik zewnetrzny. Za pomoca tych wyfacznikéw mozemy ustali¢ dowol-

ny z trzech trybéw pracy lampy:

1. Dezynfekcja powietrza w komorze przeptywowej bez promiennika zewnetrznego -
zataczony wykacznik, P, wytaczony wytacznik,, 2"

2. Dezynfekcja promiennikiem zewnetrznym bez pracy komory przeptywowej - wyta-
czony wytacznik, P’ zataczony wytacznik, 2"

3. Dezynfekcja powietrza w komorze przeptywowej i powierzchni za pomoca promien-
nika zewnetrznego - zataczony wytacznik, P, zatagczony wytacznik, 2"

P - wylacznik funkgcji przeptywowej, Z - wylacznik promiennika zewnetrznego

Tryb pracy lampy wybieramy przy wytagczonym wytaczniku gtéwnym usytuowanym na
zewnatrz pomieszczenia lub przy jego wejsciu. Po wybraniu odpowiedniego trybu pracy
lampy zatagczamy lampe do pracy.



UWAGA!

W lampach wyprowadzono dodatkowy przewéd (przewo-

dy czarny i szary nalezy zewrzec¢ ze soba) umozliwiajacy

niezalezne zalaczanie promiennika zewnetrznego poprzez
& dodatkowy wytacznik zamontowany przy wejsciu do po-

mieszczenia. Petni on role wylacznika ,,Z” przy wyborze try-

bu pracy lampy.

Ma to szczegélne znaczenie w przypadku lamp w wykona-

niu sufitowym ze wzgledu na utrudniony dostep do wylacz-

nikéow ,P” i,,Z"” zamontowanych na lampie.

5. Sterowanie wtaczaniem i wytaczaniem funkcji lampy w lampach
z pilotem zdalnego wtaczania/wytaczania - ozn. RC
(ang. Remote Control)

Zastosowanie pilota zdalnego wtaczania/wytaczania w potaczeniu z czujnikiem ruchu
W znacznym stopniu poprawia bezpieczenstwo uzywania i cechy uzytkowe lamp elimi-
nujac prawie do zera zagrozenia zwigzane z bezposrednim napromienieniem oczu i skéry
pochodzacym od zewnetrznego promiennika UV-C.

5.1. Pilot zdalnego wtaczania/wytaczania
Dane techniczne [ or

ETET Wartosc

Czestotliwosc pracy uktadu zdalnego wigczania/ 433,92 MHz

wylaczania
Zasieg zadziatania zdalnego wiaczania/wytaczania do25m o
Bateria pilota uktadu zdalnego wigczania/wytaczania | 12V; typ A 23 disinfection
Stopien ochrony IP 20 NBVE
remote control
Internal tubes
air purifying

Widok pilota zdalnego wtqczania/wytqczania C i
ON  OFF

W~

UWAGA!

Przy uzywaniu pilota zdalnego wia-
A czania/wylaczania przelaczniki ,P”

i,,Z"” powinny by¢ w pozycji wylaczone.

Wylacznik gtowny WG - wigczony.



EOC EO

Widok panelu sterowania lampy
typu NBVE RC B

[99999.00-] [99999,00-]

5.2. Wiaczanie/wytaczanie funkcji przeptywowej lampy za pomoca pilota
zdalnego wtaczania/wytaczania

Wytacznik gtdwny - zataczony. Wytgcznik,P” - wytaczony.

Funkcja przeptywowa lampy wtaczana/wytaczana jest zdalnie za pomoca dolnej pary przy-
ciskow ON/ OFF oznakowanych - Internal air purifying:

lewy przycisk — wiaczanie (ON)

prawy przycisk — wyfgczanie (OFF)

W przypadku, gdy pilot zdalnego wiaczania/wytaczania jest niedostepny funkcja przepty-
wowa lampy moze by¢ zataczana i wylgczana za pomoca wytacznika,P".

5.3. Wiaczanie/wytaczanie funkcji dezynfekcji z wykorzystaniem zewnetrznego
promiennika za pomoca pilota zdalnego wtaczania/wytaczania

Wytacznik gtéwny - wiaczony. Wytacznik,,Z” w pozycji wytaczone;j.

Zewnetrzny promiennik bezposredniego dziatania jest wiaczany/wytaczany zdalnie za po-
moca goérnej pary przyciskéw ON/OFF oznakowanych - External tube disiffection:

lewy przycisk — wiaczanie (ON)

prawy przycisk — wyfaczanie (OFF)

W przypadku, gdy pilot zdalnego wiaczania/wytaczania jest niedostepny funkcja dezyn-
fekcji z wykorzystaniem zewnetrznego promiennika moze by¢ wiaczana i wytaczana za
pomoca wytacznika,Z".

UWAGA!

W przypadku zagubienia pilota podczas pracy lampy na-
A lezy wylaczy¢ lampe za pomoca wylacznika giéwnego na

okres 3 minut w celu zresetowania ukladu wykonawczego

odbiornikéw zdalnego wiaczania/wytaczania.



5.4. Dwufunkcyjne przeptywowe lampy bakteriobéjcze

W przypadku dwufunkcyjnych przeptywowych lamp bakterio-
béjczych bez funkcji zdalnego wiaczania/wytaczania istnieje
mozliwos¢, by te lampy w pézniejszym terminie wyposazy¢ w ze-
wnetrzny modut zdalnego wigczania/wytaczania, ktéry umozliwi
korzystanie z pilota zdalnego sterowania ta funkcja. Widok pilota
zdalnego wiaczania/wytaczania jest pokazany w podrozdziale
5.1. Sposéb podtaczenia lampy do zewnetrznego modutu jest
pokazany na schemacie w rozdziale 10.

z zewnetrznym modutem zdalnego
wiaczania/wytaczania

|

5.5. Procedura zmiany kodu

W uktadzie zdalnego sterowania wigczaniem/wytaczaniem funkcji lampy wystepuja
64 kombinacje kodéw co sprawia, ze prawdopodobienstwo zatagczenia funkgji wiecej niz
jednej lampy jednoczesdnie jest znikome. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nalezy
zmieni¢ kombinacje kodu w uktadzie sterujgcym jednej z tych lamp - postepowac zgod-
nie z ponizszg procedura.

Procedura zmiany kodu w pilocie zdalnego wtaczania/wytgczania:

1.
2.
3.

Zdja¢ pokrywe komory pojemnika na baterie.
Przetagczy¢ mikro-wytacznik oznaczony cyfra 5 w przeciwne potozenie.
Natozy¢ pokrywe pojemnika na baterie na swoje miejsce.

Procedura zmiany kodu w lampie:

1.

2.
3.
4

b

6.

Odtaczy¢ lampe od sieci zasilajace;j.

Odkreci¢ wkrety mocujace tylna pokrywe lampy.

Zdja¢ pokrywe tylna lampy komory uktadéw zasilania i sterowania lampy.

Przetaczy¢ mikro-wytacznik na ptytce uktadu odbiornika zdalnego wigczania/wyta-
czania oznaczony cyfra 5 w przeciwne potozenie.

Natozy¢ pokrywe tylna lampy na swoje miejsce.

Wkreci¢ wkrety mocujace tylng pokrywe lampy.

5.6. Wymiana baterii w pilocie zdalnego wtaczania/wytaczania funkcji

AW

lampy

Zdja¢ pokrywe komory pojemnika na baterie.

Wyjac zuzyta baterie.

Wtozy¢ nowa baterie 12V, typ A23 zwracajac uwage na wtasciwa polaryzacje +/-.
Natozy¢ pokrywe pojemnika na baterie na swoje miejsce.



6. Dwufunkcyjne przeptywowe lampy bakteriobdjcze z czujnikiem
ruchu - ozn. MD (ang Motion Detector)

W celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownika, dwufunkcyjne
przeptywowe lampy bakteriobdjcze moga by¢ dodatkowo wy-
posazone w czujnik ruchu IR; dotaczony do wyrobu; wytaczajacy
zewnetrzny promiennik w przypadku wykrycia ruchu w pomiesz-
czeniu, w ktérym lampa jest wiaczona.

Wytaczenie zewnetrznego promiennika nastepuje natychmiast
po wykryciu ruchu i jest sygnalizowane modulowanym sygna-
tem dZzwiekowym informujacym uzytkownika o potencjalnym
zagrozeniu. Nalezy woéwczas wytaczy¢ zewnetrzny promiennik
UV-C uzywajac pilota zdalnego wiaczania/wytaczania (patrz
rozdziat 5, punkt 5.2) albo gtéwnego wytacznika WG lub opu-

$ci¢ pomieszczenie. i )

Dane techniczne

Parametr Wartosc

e LV

MmD 7

NBVE & NBV
| external UV-C tube
‘ switch OFF
motion detector
(infrared sensor)

Rodzaj detekgji IR — promieniowanie podczerwone
Zasieg wykrywania ruchu ok.6m
Sygnat akustyczny / czas trwania Modulowany / ok. T min.
Stopien ochrony obudowy IP 20
UWAGA!
Pierwsze uruchomienie lampy z czujnikiem MD powoduje
A aktywowanie sie czujnika MD. Aktywacja czujnika MG sy-
gnalizowana jest sygnalem dzwiekowym ktéry trwa okoto
60 sekund.
UWAGA!
A Po zadziataniu czujnika MD wytaczenie zewnetrznego pro-

miennika trwa ok. 1 minuty.

UWAGA!
Czujnik ruchu powinien by¢ skierowany w kierunku wejscia
do pomieszczenia, w ktéorym znajduje sie lampa.

>



7. Zasady BHP przy stosowaniu dwufunkcyjnych przeptywowych
lamp bakterioboéjczych

Podczas dezynfekcji powietrza w komorze przeptywowej promieniowanie UV-C nie wy-
dostaje sie na zewnatrz, wiec podczas pracy lampy w trybie pierwszym (wiaczona tylko
funkcja przeptywowa) w pomieszczeniu mogg przebywac ludzie.

UWAGA!

Producent zaleca by w trakcie dezynfekowania pomiesz-
A czen przy wiaczonym promienniku zewnetrznym uzytkow-

nik stosowal zakaz przebywania personelu i pacjentéw

w tych pomieszczeniach.

Podczas stosowania promiennika zewnetrznego, czyli podczas pracy lampy w trybie drugim
(whaczony tylko promiennik zewnetrzny) i trzecim (wtgczone obie funkcje lampy) ludzie nie po-
winni przebywac w pomieszczeniu. Nie mniej w przypadkach, kiedy ludzie muszg przebywac
w tych pomieszczeniach nalezy ograniczyc¢ czas przebywania do minimum oraz chronic¢ skére
i oczy stosujac okulary, rekawice, ostony (dopuszczalny czas ekspozycji jest krétki).

Aby spetni¢ Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286), nalezy nie przekroczy¢ wartosci MDE (mak-
symalna dopuszczalna ekspozycja) HS = 30 J/m? w czasie 8-godzinnego dnia pracy.

UWAGA!
W przypadku przekroczenia maksymalnej ekspozycji na
dzialanie promieniowania nadfioletowego nalezy bez-

wzglednie skontaktowac sie lekarzem.

UWAGA!

Wytaczniki lamp bakteriobdjczych winny by¢ opatrzone na-
pisami ostrzegawczymi: “UWAGA! - Wylacznik lampy bak-
teriobdjczej”

UWAGA!

przeprowadzania regularnych przegladéw konserwacyjnych.
Wszelkie naprawy lamp oraz licznikéw czasu pracy powinny
by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisu.

f Przeplywowe lampy bakteriobdjcze NBVE nie wymagaja



UWAGA!

Na lampach winny znajdowac sie wyrazne i czytelne napisy
ostrzegawcze: “UWAGA! - PROMIENIOWANIE UV-C - Chroni¢
oczy i skére”

UWAGA!
Dlugotrwate dziatanie promieni ultrafioletowych ma dzia-
tanie degradujace dla tworzyw sztucznych.

UWAGA!

W celu zagwarantowania prawidlowej eksploatacji urza-
dzenia nalezy kontrolowa¢ stan czystosci filtra powietrza.
W przypadku stwierdzenia zabrudzenia filtra nalezy wy-
mieni¢ wkiad filtra powietrza.

UWAGA!

Przy wymianie wktadu filtra, promiennikéw oraz innych
pracach konserwacyjnych nalezy bezwzglednie wylaczy¢
lampe.

> B B P

8. Konserwacja lamp

8.1. Wymiana wkiadu filtra

W zaleznosci od stopnia zapylenia pomieszczenia nalezy okresowo kontrolowac i czysci¢,
a w razie potrzeby wymienia¢ wktad filtra.

Kurz osadzajacy sie w filtrze powietrza powoduje zwiekszenie oporéw przeptywu powie-
trza przez lampe, a nawet moze doprowadzi¢ do zablokowania przeptywu powietrza przez
lampe, co w konsekwencji doprowadza do spalenia silnika wentylatora.

Réwniez kurz osadzajacy sie na promiennikach wydatnie zmniejsza skutecznos¢ lampy.
Aby wymieni¢ wktad filtra nalezy lekko podwazy¢ i nastepnie wyja¢ kratke wlotu powie-
trza. Po wymianie lub wyczyszczeniu umieszczamy wktad w korytku i wciskamy kratke na
swoje miejsce. Standardowo do kazdej lampy dotfgczanych jest pie¢ zapasowych wktadow.



8.2. Czyszczenie promiennikow

Nalezy réwniez regularnie w zaleznosci od potrzeb usuwac kurz i brud, ktéry mimo stoso-
wania filtra moze osadzac sie na promiennikach i odbtysnikach. Przy silnych zabrudzeniach
stosowac spirytus.

8.3. Wymiana promiennikoéw

Stosowane w lampach promienniki TUV 30 W oraz TUV 55 W (prod. PHILIPS) lub HNS
30 W oraz HNS 55 W (prod. OSRAM) odznaczaja sie wyjatkowo duza zywotnoscig — 8000
godzin. W przypadku lamp z licznikami czasu pracy nalezy kontrolowac¢ stan licznikéw, zas
wobec lamp bez licznikéw nalezy ustali¢ cykl pracy lampy i wymieni¢ promienniki po obli-
czonym czasie eksploatacji. Dla przykfadu przy 8-godzinnym dniu pracy pierwsza wymia-
na promiennikéw czeka uzytkownika po 3 latach eksploatacji.

LAMPY BAKTERIOBOJCZE



Aby wymieni¢ promienniki, nalezy odkreci¢ 4 wkrety mocujace krate wylotu powie-
trza i wyciggna¢ ja do siebie. Nastepnie, odkrecamy elementy mocujgce w oprawkach
hermetycznych, obracamy promienniki o 90° w oprawkach i wyciggamy na zewnatrz.
Zdejmujemy elementy mocujace oprawek, nakladamy je na nowe promienniki, wkta-
damy promienniki do oprawek, obracamy o 90° w oprawkach i dokrecamy elementy
mocujace oprawek. Nalezy teraz na moment zataczy¢ lampe i skontrolowaé czy pro-
mienniki zapalaja sie. Zaktadamy kratke wylotu powietrza i przykrecamy ja wkretami
do obudowy lampy.

8.4 Wymiana bezpiecznikéw w lampach NBVE przejezdnych

+ wyjac wtyczke przewodu sieciowego z gniazdka sieciowego

« wykreci¢ gtowice gniazd bezpiecznikowych wraz z bezpiecznikami (dwa czarne, okra-
gte elementy na gérnym boku lampy)

« wymieni¢ bezpieczniki na nowe (zastosowac bezpieczniki wtasciwe dla danego typu lampy;
patrz tabliczka znamionowa na lampie lub oznaczenia na zuzytym bezpieczniku)

« wkreci¢ gtowice gniazd wraz z bezpiecznikami do gniazd.

8.5 Czyszczenie obudowy

Obudowa przeptywowych lamp bakteriobdjczych NBVE jest wykonana ze stali nierdzew-
nej i kwasoodpornej (wykonanie specjalne). Do jej czyszczenia uzywac tylko preparatéw
do pielegnacji stali szlachetnych, ktére nie zostawiajg smug.

9. Dane techniczne

Typ lampy NBVE 60/30 NBVE 110/55
Napiecie zasilania 230V,50Hz 230V,50 Hz
Moc pobierana z sieci 115W 145 W
Element emitujgcy promieniowanie UV-C 3xTUV 30 W 3xTUV 35 W
Jacyp lub3x HNS30W | Ilub3x HNS 55 W

Trwatos¢ promiennika

min. 8000 godz.

min. 8000 godz.

Natezenie promieniowania UV-C promiennika

zewnetrznego w odlegtosci 1T m 100 yW/ cm? 150 yW/ cm?
Wydajnos¢ wentylatora 132 m¥h 199 m¥/h
Dezynfekowana kubatura 25-50 m? 45-90 m?
Powierzchnia (zasieg) dziatania lampy 10-20 m? 18-36 m?
Klasa zabezpieczenia przeciwporazeniowego | |
Stopien ochrony obudowy IP 20 IP 20




Wymiary [mm]

Koputa

1125 x285x 130

Gabaryty — wykonanie N

1190 x 285 x 145

Gabaryty — wykonanie S

1190 x 400 x 130

Gabaryty — wykonanie P

600 x 1270 x 600

Waga [kg]

Masa - wykonanie N 9,0 9,5
Masa - wykonanie S 9,0 9,5
Masa - wykonanie P 13,0 13,5

10. Schematy potaczen

10.1. Schemat potaczen dwufunkcyjnej przeptywowej lampy bakteriobéjczej
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10.2. Schemat potaczen dwufunkcyjnej przeptywowej lampy bakteriobdjczej
typu NBVE z pilotem zdalnego wtaczania/wytaczania i czujnikiem
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10.3. Schemat potaczen dwufunkcyjnej przeptywowej lampy bakteriobdjczej
typu NBVE z pilotem zdalnego wtaczania/wytaczania i zewnetrznym
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11. Montaz lamp

11.1. Montaz elektryczny

Przeptywowe lampy bakteriobdjcze serii NBVE wykonane sa w | klasie zabezpieczenia przeciwpo-
razeniowego. Lampy w wykonaniu nasciennym (N) i sufitowym (S) przytagczamy do odpowiedniej,
uprzednio przygotowanej instalacji z wytacznikiem wykorzystujgc puszke bedacg w standardo-
wym wyposazeniu lampy. Lampy przejezdne posiadaja przewdd sieciowy zakoriczony wtyczka
ktdra wiaczamy do gniazdka z bolcem ochronnym. Schematy potaczen — patrz rozdz. 10.

11.2. Montaz mechaniczny

11.2.1. Montaz dwufunkcyjnej lampy bakteriobdjczej serii NBVE
w wykonaniu nasciennym i sufitowym
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A Nalezy przeprowadzi¢ walidacje elementéw mocujacych lampe do sciany

czterokrotnie przekraczajacym wage mocowanej lampy.
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pokretto dociskowe M6 - 2 szt.
uchwyt lampy nasciennej - 2 szt.,
podkiadka z tworzywa sztucznego — 2 szt.

Widok z gory:

1. kotek rozporowy @ 10 - 4 szt.,

2. podktadka kapsla maskujgcego - 4 szt.
3. wkret mocujacy - 4 szt.
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11.2.2. Montaz lampy przejezdnej NBVE 60/30 i NBVE 110/55
- widok z przodu
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12. Warunki eksploatacji i magazynowania lamp
oraz zewnetrznych licznikéw czasu pracy

Dopuszczalne warunki srodowiskowe lamp bakteriobdjczych serii NBVE wraz z licznikami
przy transporcie, przechowywaniu i eksploataciji:

Temperatura otoczenia: +10°C do +40°C

Wilgotnos¢ wzgledna: 30% do 70%

Cisnienie atmosferyczne: ~ 700 hPa do 1060 hPa

13. Ochrona srodowiska

Wyréb zawiera zrédta swiatta zawierajgce opary rteci. Zgodnie
z ustawg o odpadach, zrédta Swiatta zawierajace rte¢ stanowia
niebezpieczny odpad. Nie moga by¢ wyrzucane do zwyktych po-
jemnikéw na $mieci. Zuzyte lub uszkodzone swietlowki nalezy
przekaza¢ wyspecjalizowanej firmie zajmujaca sie utylizacja nie-
bezpiecznych odpadow.

Opakowanie, wyrdb i akcesoria sa wyprodukowane z materiatéw
nadajacych sie do recyklingu, w zwigzku z czym nalezy je odpo-
wiednio ztomowac.

Sortowanie i utylizacja odpadéw sg korzystne dla srodowiska i umozliwiajg ponowne wy-
korzystanie surowcow.

Pamietajmy, ze wszyscy, w réwnym stopniu, jesteSmy odpowiedzialni za stan srodowiska
naturalnego.

Organizacja, ktora umozliwia odbiodr i utylizacje zuzytych swietléwek:
ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzetu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
ul. topuszanska 95, 02-457 Warszawa

tel.: 22375 92 60

e-mail: elektroeko@elektroeko.pl

Baza punktéw prowadzacych zbidrke swietldwek znajduje sie na stronie
http://www.elektroeko.pl




[l, UI.'rmv. DEKLARACJA ZGODNOSCI
/OL DECLARATION OF CONFORMITY

Nr 13/2018/NBVE

Wytworca:
»ULTRA — VIOL” Sp. j. Pietras Purgat Wéjcik
ul. Stepowizna 34; 95-100 Zgierz,

deklaruje, ze niebedgce wyrobami medycznymi
przeptywowe lampy bakteriobdjcze typu:

NBVE 60; NBVE 60/30;
NBVE 110; NBVE 110/55;

w wykonaniu: N — nasciennym, S — sufitowym, P — przejezdnym
(-) — bez licznika czasu pracy; L— z licznikiem czasu pracy bez wyswietlacza;
LW - z licznikiem czasu pracy z wyswietlaczem;
LW ST - z licznikiem czasu pracy ze stacyjka;
RC - z pilotem zdalnego wigczania/wytgczania; MD — z czujnikiem ruchu

oznaczone znakiem CE sg sprzetem elektrycznym spetniajacym:

e wymagania dyrektywy niskonapieciowej dla sprzetu elektrycznego - 2014/35/WE

e  wymagania dyrektywy kompatybilno$ci elektromagnetycznej - 2014/30/WE

e niektore wymagania dyrektywy wyrobéw medycznych - 93/42/EWG ze zmianami 2007/47/WE

Wymienione wyzej wyroby spetniajg wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. z 2016 poz. 806) oraz Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci
elektromagnetycznej (Dz.U. nr 82 poz. 556 wraz zmianami) oraz niektére wymagania zasadnicze podane w zatgczniku
nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur
oceny zgodnosci wyrobéw medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211).

Wymienione wyzej wyroby spetniajg wymagania norm zharmonizowanych:

e PN-EN 60601-1:2011 Medyczne urzadzenia elektryczne -- Cze$¢ 1: Wymagania ogéine
e PN-EN 60601-1:2011/A1:2014-02 dotyczace bezpieczeristwa podstawowego oraz funkcjonowania
e PN-EN 60601-1:2011/A12:2014-12 zasadniczego

Medyczne urzadzenia elektryczne -- Czgs¢ 1-2: Wymagania

e PN-EN 60601-1-2:2015-11 ogédlne (..) -- Norma uzupetniajgca: Zakiocenia
elektromagnetyczne -- Wymagania i badania
e PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania
) Sprzet do ogdlnych celéw oswietleniowych --Wymagania
+  PN-EN 61547:2009 dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej
e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Deklarujemy z peing odpowiedzialnoscia, ze wyroby speiniajg wymagania dyrektywy RoHS 2011/65/UE (tgcznie ze
wszystkimi jej zmianami i uzupetnieniami). Ocena zgodnosci zostata przeprowadzona zgodnie z normg PN-EN
50581:2013-03.

Zaktadowy system zarzadzania jakoscig spetnia wymagania:

e PN-ENISO 13485:2016 - Wyroby medyczne -- Systemy zarzadzania jakoscig -- Wymagania do celéw przepisow
prawnych

04 — rok w ktérym umieszczono CE na wyrobie
w imieniu ULTRA-VIOL Sp. j.

i ‘/(FQJZQ;’

Dyggfféiweﬁ;fé%im Zgierz, dnia 5.11.2018 r.



Obstuga klientéw i realizacja zaméwien
Polska, 95-100 Zgierz
ul. Stepowizna 34

[I] U L'I'R)V. fax+48 4271502 16
/OL tel. (+48 42) 717 1170, 717 19 59

tel.kom. +48 601 947 667
e-mail: biuro@ultraviol.pl

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarangji:

1. Producent zapewnia dobrg jakos¢ i sprawne dziatanie urzadzenia przy uzytkowaniu
go zgodnie z przeznaczeniem i zasadami podanymi w instrukgji uzywania.

2. Wady lub uszkodzenia sprzetu ujawnione w okresie gwarancji beda usuniete bezptat-
nie w terminie 14 dni (w uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty ich zgtoszenia
u producenta.

3. Gwarancja nie obejmuje promiennikéw UV i wktadek topikowych WTA.

4. Gwarancja nie sg objete uszkodzenia powstate w wyniku niewtasciwego uzytkowania
oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

5. Zawady wynikte po sprzedazy na skutek zdarzen losowych producent ani sprzedaw-
ca nie odpowiada.

6. Gwarancja obejmuje okres 12 miesiecy od daty sprzedazy.

SWIADECTWO KONTROLI JAKOSCI

Lampa bakteriobdjcza

NBVE 60/30 NBVE 110/55 N/S/P
Bezlicznika / L / LW / LWST / LP-02 / RC / MD

Przeprowadzono badania techniczne wg normy PN-EN 60601-1.
Urzadzenie spetnia wymagania bezpieczenstwa i funkcjonalnosci.

data sprzedazy pieczec i podpis sprzedawcy

Data zgloszenia Data wykonania Zakres naprawy Podpis i pieczec




