SANWIA® M754

SANWIA M754 to skéropodobny materiat powlekany PCW o podwyiszonej odpornosci na
olejki do masazu, oleje, alkohol, ptyny fizjologiczne , a takie $rodki dezynfekcyjne
zawierajace aktywny chlor. SANWIA jest zgodna z wymaganiami Oko-tex Standard 100
; class | oraz z obowigzujacymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania
Opis e g ;
barwnikéw azowych i normg EN 71-3.
SANWIA spelnia wszelkie wymagania stawiane wyrobom medycznym réinego
przeznaczenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 i Dyrektywa
Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wyrobdw medycznych (MDD)
SANWIA M754 jest dedykowana do stosowania jako tapicerka tam gdzie wymagana jest
podwyiszona odpornoéé na oleje i ptyny ustrojowe. Znajduje zastosowanie przede
. | wszystkim jako tapicerka medyczna i paramedyczna : stoly do masazu, kozetki, fotele
Zastosowanie . sy s 5 g ; P
zabiegowe, sprzet do rehabilitacji , sprzet w karetkach i itp. oraz tapicerka wyposazenia
gabinetéw SPA, kosmetycznych, sitowni, sal gimnastycznych itd.
SANWIA moie byé réwniei stosowana w wyrobach przeznaczonych dla dzieci.
LP PARAMETRY M WIELKOSC METODA
. . 2 PN-EN ISO 2286-2 **
1. |Masa powierzchniowa g/m 2 500 Kt A
2. | Grubosé mm 0,85%0,15 PN-EN ISO 2286-3 *
" Sita 2rywajaca daN 535 /20 PN-EN 1SO 1421 *
o Wzdtuz/Wszerz S5cm Metoda 1
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie PN-EN ISO 4674-1*
s Wazdtuz/Wszerz daN 225 22,5 Metoda B
g, |Praiczennosc poleld daN -\ 550720 PN-EN SO 2411*
o Wzdtuz/Wszerz 5cm
Odpornosé powtaki na Scieranie «
- (metoda MARTINDALE’a) Cykle Sl PRARILI RS0
7, Wytrzymatosé na Wtelokrc‘)tne %gmame llosc zgiec PN-C-89058:1975 *
o wtemperaturze pokojowej w tys. 250
3. Odporno:éc’ na zapalenie ) spelnia PN-EN .‘%021-1*
(test papierosa) (raport z badari Lab. SANWIL)
¥ PN ISO 1734*
9. |Wodoszczelnosc daPa > 4000 triiort 2 badatt [ab, SANWIL]
Powtoka PCW 100%
10. |Konstrukcja wyrobu olejoodporna modyfikowane
Nosnik Poliester 100%
1 Standardowa diugos¢ nawoju 40 mb
" | Standardowa szerokosé: 145 ¢cm
Kolor: Gama koloréw zgodna z katalogiem produktu.
12. | Istnieje mozliwoé¢ opracowania koloru wedtug np.: katalog RAL, Pantone itp. przy zachowaniu minimalnej
ilodci zamdwienia. Dopuszcza sie wystepowanie roznic w odcieniach w réznych partiach produkcyjnych.

*  bez aklimatyzacji ** bez aklimatyzacji i suszenia

Sktad chemiczny Nie zawiera zwigzkéw: AZO, PCP, PAH, PBDEs, PBBs***

Nie zawiera : FTALANOW (DEHP, BBP, DBP,DINP, , DNOP i pozostatych)***

Nie zawiera: pierwiastkéw, o ktérych mowa w normie EN 71-3%**
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Przepis konserwacji wyrobéw skéropodobnych powlekanych PCW
Przeznaczonych na tapicerke, obuwie, kaletnictwo, zabawki

Czysci¢ powierzchniowo stosujac srodki dozwolone 11!

tagodny detergent
najlepiej roztwaér
szarego mydta

Codzienne
zahrudzenia

czyscic regularnie z
uzyciem gabki lub
miekkiej szczotki

na koniec przetrzeé
czyszczone miejsce
wilgotna szmatka po czym

Miejscowe,
silniejsze
zabrudzenia

25% roztwor alkoholu
etylowego

delikatnie przecieraé
nasgczonym tamponem z

wytrze¢ do sucha (w celu
usuniecia pozostatosci

gazy detergentu)

: max stezenie 10000
Dezynfekcja cre PP

roztworze do 20 000ppm

Ogdlnodostepne srodki do dezynfekcji zawierajace:
e - aktywny chlor — dichloroizocyjanuran sodu,

e -aktywny chlor - dwutlenek chloru w

o - alkohol izopropylowy max stezenie 70 %

dezynfekowac zgodnie z
zaleceniami producenta
uzywanego srodka

Przed uzyciem Srodka innego niz tagodny detergent trzeba sprawdzi¢ efekt w niewidocznym
miejscu, a samo czyszczenie wykonaé bardzo ostroznie.

Informacja

Szamponowac przy uzyciu gabki

Nie prac!!! (delikatne wyroby)

Nie chlorowac!!! (nie stosowac¢ do bielenia
zwigzkow wydzielajacych wolny chlor)

Nie prasowac!!! (nie dopuszczac do kontaktu
z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)
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Nie czysci¢ chemicznielll

Nie stosowac (pod rygorem utraty gwarancji) !!!

Woskdw

Silnych detergentéw

Srédkéw wybielajacych

Srodkéw zawierajacych benzyny i oleje

Srodkéw zawierajacych rozpuszczalniki

Srodkéw rysujacych powierzchnie

Srodkéw do czyszczenia skéry naturalnej

Uzycie wymienionych srodkéw moze
spowodowac usztywnienie i pekanie materiatu, a
takze zmiane koloru i potysku powierzchni
wyrobu

Producent nie poleca stosowania érodkéw do czyszczenia skér ekologicznych (sztucznej skéry)

Gwarancji nie podlegajg!!!

Trwate przebarwienia powstate wskutek kontaktu z
odziezg zawierajaca aktywne, migrujace barwniki (np.
jeans, zamsz itp.)

Niektére barwniki zawarte w odziezy wykonanej
ze skdry, zamszu, tkanin typu jeans lub sztruks sa
aktywne. Taka odziez farbuje; aktywny barwnik

Slady z dtugopisu, tuszu, mazakéw itp. zawierajace
aktywne barwniki

migruje do wyrobu powlekanego powodujac
trwate przebarwienia.

Uszkodzenia wywotane przez wysoka temperature, plyny zrace, ogien

Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez zwierzeta domowe i innych uzytkownikow

Wady powstate wskutek niewtasciwej konserwacji

\
\

PHTHALATE
FRE, @




